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Bei Bedarf bitte an der gestrichelten Linie ausschneiden.✂

Großanzeige
BETA 50
5-stellige Anzeige,  
Darstellung von Zahlen und  
Texten mit 50 mm hohen,  
selbstleuchtenden Ziffern,  
28-Segment-LCD-Anzeige,  
Aluminium-Druckguss- 
Gehäuse (BxHxT):
260 x 160 x 90 cm
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T.E.L.L. Fernbedienungen 
für Fahrzeugwaagen  
Typ FFB 06, FFB06-4  
und FFB06-N 

Für T.E.L.L. Straßenfahrzeugwaagen gibt es eine Reihe von Fernbedienungen, die ein detailliertes Erfassen der  
Wiegedaten, auch ohne Absteigen ermöglichen. Hierdurch kann ein schneller, reibungsloser und effektiver Arbeits-
ablauf gewährleistet werden.

Es gibt bei uns 3 Handsender für die Fernbedienung Ihrer Waage.

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

Den 1-fach Handsender FFB 06, der 
für die einfache und sichere Daten-
eingabe ideal ist, Fehlbedienungen 
werden dadurch fast unmöglich. 

Dann gibt es einen 4-fach Hand-
sender FFB 06-4 für einfache Iden  - 
ti fikationen, aber auch zur Unter-
scheidung von Erst- und Zweit-
wägung und zur Nullstellung der 
Waage. 

Als drittes gibt es den Handsender 
FFB 06-N mit einer numerischen Ta-
statur, die neben der Identifikation 
eine komfortable Möglichkeit bietet, 
Daten einzugeben und auch  
die Waage auf Null  
stellen kann.

Generell ist es bei der Benutzung  
von Fernbedienungen rat sam,  
eine Fernanzeige (z.B. Alpha  

118, Alpha 116,  Beta 50)  
woder zumindest eine  

Ampel zu vewenden, damit Sie auf 
dem Fahrzeug auch Rückmeldungen 
vom System bekommen.

1-fach Handsender FFB 06 Handsender FFB 06-N

Handsender 
FFB 06-4 Großanzeigen Beta 50, Alpha 116 und Alpha 118 Signalampel



11
18

-1
00

0 
/ 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lt

en
. 
Al

le
 A

ng
ab

en
 b

es
ch

re
ib

en
 u

ns
er

e 
Pr

od
uk

te
 in

 a
llg

em
ei

ne
r 

Fo
rm

. 
Si

e 
st

el
le

n 
ke

in
e 

Ei
ge

ns
ch

af
ts

zu
si

ch
er

un
ge

n 
im

 S
in

ne
 d

es
 §

 4
59

, 
Ab

s.
 2

, 
BG

B 
da

r 
un

d 
be

gr
ün

de
n 

ke
in

e 
H

af
tu

ng
.

T.E.L.L. Steuerungssysteme GmbH & Co. KG . Wiegen - Steuern - Dosieren: Grammgenau!
Von-Siemens-Straße 2 . D-48691 Vreden . Telefon 0 25 64 93 58-0 . info@tell.de . www.tell.de

Die T.E.L.L. Fernbedienungen 
arbeiten perfekt, wenn Sie  
zusammen mit der Software  
TEWASO eingesetzt werden.  
Generell arbeiten Sie aber  
auch ohne diese Software.

Verwiegung mit Fernbedienung einfach FFB06  
mit der Software TEWASO
•  Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die 

Fahrzeug waagen brücke.
•  Betätigen Sie den Taster der Fernbedienung. 

Das bei dem Fahrzeug hinterlegte Leerge-
wicht wird automatisch abgezogen. Auf der 
Fernanzeige wird nacheinander die Num-
mer der Fernbedienung, kurz WARTEN und 

WAEG.OK angezeigt. Sämtliche Daten, wie 
Schlag, Kunde, Artikel usw., die vorher der 
Fernbedienung zugewiesen wurden, werden 
zusammen mit Laufnummer, Datum, Uhrzeit, 
Gewicht usw. im System gespeichert.

•  Optional kann auch abwechselnd eine Erst- 
und Zweitwägung ausgeführt werden.

Verwiegung mit Fernbedienung mit 4 Tasten FFB06-4  
mit der Software TEWASO
•  Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die Brücke.
•  Betätigen Sie den Taster für Erstwägung.  

Auf der Fernanzeige wird nacheinander die 
Nummer der Fernbedienung, kurz WARTEN 
und 1. WAEG.OK angezeigt. Die Wägung wird 
in der sogenannten Hofliste gespeichert.

•  Fahren Sie von der Waage herunter und be- 
oder entladen Sie das Fahrzeug.

•  Fahren Sie mit Fahrzeug wieder auf die 
Brücke.

•  Betätigen Sie den Taster für Zweitwägung. 
Die vorherige Erstwägung wird dieser Wä-
gung zugeordnet. Auf der Fernanzeige wird 
nacheinander die Nummer der Fernbedie-

nung, kurz WARTEN und 2.WAEG.OK ange-
zeigt. Sämtliche Daten, wie Schlag, Kunde, 
Artikel usw., die vorher der Fernbedienung 
zugewiesen wurden, werden zusammen mit 
Laufnummer, Datum, Uhrzeit, Gewicht usw. 
im System gespeichert.

•  Sollte die Fahrzeugwaage vor dem Befahren 
nicht 0 kg anzeigen, können Sie gegebenen-
falls über die Fernbedienung die Waage auf 
Null stellen.

•  Zusätzlich zur Erst- und Zweitwägung kann 
über die Fernbedienung auch eine Wägung 
mit hinterlegtem Leergewicht ausgeführt 
werden. (siehe Fernbedienung einfach)

Verwiegung mit Fernbedienung mit numerischer Tastatur FFB06-N  
mit der Software TEWASO
•  Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die Brücke.
•  Betätigen Sie die Taste F1 für Erstwägung. 

Auf der Fernanzeige wird nacheinander die 
Nummer der Fernbedienung, kurz WARTEN 
und 1. WAEG.OK angezeigt. Die Wägung  
wird in der Hofliste gespeichert.

•  Fahren Sie von der Waage herunter und be- 
oder entladen Sie das Fahrzeug.

•  Fahren Sie dann mit dem Fahrzeug wieder 
auf die Brücke.

•  Betätigen Sie die Taste F2 für Zweitwägung. 
Auf der Fernanzeige wird die Nummer der 
Fernbedienung angezeigt. Im Anschluss 
werden, je nach vorheriger Einstellung im 
Programm, der KUNDE? , SCHLAG? ,  
ARTIKEL? , usw. abgefragt. Dort können  
Sie nun die gewünschte Nummer eintippen 

und mit Enter bestätigen. Nach der Bestä-
tigung der letzten Abfrage erscheint kurz 
WARTEN und 2.WAEG.OK.  
Sämtliche Daten, wie Schlag, Kunde, Ar-
tikel usw., die vorher der Fernbedienung 
zuge wiesen wurden, werden zusammen mit 
Laufnummer, Datum, Uhrzeit, Gewicht usw. 
im System gespeichert.

•  Sollte die Fahrzeugwaage vor dem Befahren 
nicht 0 kg anzeigen, können Sie gegebenen-
falls über die Fernbedienung die Waage auf 
Null stellen.

•  Alternativ zur Erst- und Zweitwägung kann 
über die Fernbedienung auch eine Wägung 
mit hinterlegtem Leergewicht ausgeführt 
werden.

Tipp: Beim Anschluss einer 
IP-Kamera von T.E.L.L. wird 
bei jeder Wägung auch noch 
ein Foto in der Software 
hinterlegt.

Software TEWASO  

Fahrzeugwaagen bequem

über den PC bedienen 

• Einfache Stammdateneingabe 

für Fahrzeuge (mit Leergewicht), 

Kunden/Lieferanten, Artikel, 

Spediteure, Schläge (mit Kunden/

Lieferanten verknüpft), Lager, 

Funk ID`s

• Direkte Auswahl von Wägearten 

Erstwägung, Zweitwägung, Wä-

gung mit Handtara, Wägung mit 

hinterlegtem Leergewicht

• Einfache Bedienung durch Ampel-

system (Rote Felder (Pflichtfel-

der) müssen ausgefüllt werden. 

Pflichtfelder frei konfigurierbar.)

• Hofliste zur schnellen Ansicht 

der noch nicht zurückgewogenen 

Fahrzeuge

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

• Zusätzliche Eingabefelder für 

Feuchte, Probennummer und 

Zusatztext.

• Schnellauswahl der Stammdaten 

über ID`s

• Automatisches Auslösen einer 

Wägung bei Ruhelage möglich

• Anbindung aller T.E.L.L. Waagen-

terminals (über Netzwerk oder 

Comport). Anbindung von Fremd-

geräten möglich.

• Unterstützung der Funkfernbe-

dienung FFB06N zur Übernahme 

einer Wägung mit hinterlegtem 

Leergewicht mit frei konfigurier-

barer Abfrage der Stammdaten 

oder zum Auslösen einer Erst- und 

Zweitwägung mit frei konfigurier-

barer Abfrage der Stammdaten

• Unterstützung der Funkfernbedie-

nung FFB06 zur Übernahme eine 

Wägung mit hinterlegtem Leer-

gewicht oder zum Auslösen einer 

Erst- oder Zweitwägung

• Unterstützung sämtlicher T.E.L.L. 

Großanzeigen zur Anzeige des 

Gewichtes, zur Anzeige von frei 

programmierbaren Meldungen bei 

Wägungen mit Funkfernbedienung 

oder Aussentaster, zur Anzeige 

der aktuellen Uhrzeit, automati-

sche Abschaltung (bei unbelaste-

ter Waage) konfigurierbar

Für und mit unseren 

Kunden optimiert! 

Die bewährte TEWASO  

Software wurde kom-

plett überarbeitet und in  

Zusammenarbeit mit un-

seren Kunden optimiert.

Mit der neuen Version bedienen 

Sie Ihre Fahrzeugwaage jetzt noch  

komfortabler über einen PC.

Die Software verfügt über ver-

schiedene Speichermöglichkeiten, 

außer dem über die Exportmöglich-

keit in Excel oder andere Daten - 

bank programme. Zusätzlich können 

die Daten zum Druck aufbereitet 

werden.

Einige der Möglichkeiten der Software TEWASO


